F KATALOG MECHANISMU
:rd I”I KLOUBOVE PROVEDENiI JEDNORAMENNE —K : 25 kN

CTS 03-23-K-DIN: H=900 CH=900 [mm]

Kategorie mechanismu: 25 kN
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 3,5 — 8 tun
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Tabulka parametra:

TYP 03-23-K-DIN
Katalogové &islo 360471140
Zvedaci a sklap éci vykon (t) 2,5
Maximalni tlak (MPa) 25

H (mm) 900
X2 (mm) 640

O (mm) 153

L (mm) 2300

K (°) 54

T (mm) 75

R1 (mm) 939
R2 (mm) 1426
Ds (mm) 825
Hmotnost v €. naplni (kg) 405
MIN./MAX. délka kontejneru (m) 25/2,9

POZOR'! Je tfeba mit na paméti, ze nizsi vySka haku nebo vy3si rdm podvozku vozidla redukuji vykon zafizeni.

H = vySka haku
CH = vySka podvozku

Doporuéeny zékladni objem hydraulické nadrze: 10 It.
Hydraulické naroky - doporu¢ené hodnoty: 17 (20) It./min. / 28 MPa

Pfipojeni elektrické instalace mechanismu: 12V-7,5A nebo 24V-5A

verze 10.3/2015 | 6 |




